Wykaz statych ograniczen predkosci dla linii 190, stan na 13.06.2018r.
Linia nieeksploatowana w km 0,170 — 21,506 oraz 28,780 — 38,000

190. Linia: BIELSKO-BIALA GLOWNA - CIESZYN

km km

Szlak/stacja ,
pocz. konc.

opis tor | N* p** uwagi

zly stan
techniczny
wiaduktu w km
21,766

Pogorze - Skoczow 21,758 | 21,774 1 30 30

nie dot.

niewlasciwy ukt. EZT, dot.
geometryczny roOwniez

linii 157

Skoczow 22,400 | 22,500

zty stan przepustu

24,449 | 24,453 w km 24451

zty stan
24,971 | 24,987 | techniczny mostu | 1 20 20 */
w km 24,979

25,630 | 25,645 | Crakwidocznosel |y o g
na przejezdzie

zly stan
techniczny
przepustu w km
26,988

26,986 | 26,990 */

Skoczow — Goleszow

zly stan
techniczny
przepustu w km
27,158

27,156 | 27,160 */

zly stan
techniczny
przepustu w km
27,396

27,394 | 27,398 */

niewlasciwy uktad nie dot.
geometryczny EZT

Goleszow 28,500 | 28,600

* - ograniczenie predkosci w km/h w kierunku nieparzystym (Bielsko — Cieszyn)
** - ograniczenie predkosci w km/h w kierunku parzystym (Cieszyn - Bielsko)
*[ - ograniczenie nie jest uwzglednione w czasach jazdy obowiazujacego RJ




