
Wykaz stałych ograniczeń prędkości dla linii 90, ważny od 31 X 1995r. do 31 I 1996r.

93. Linia: TRZEBINIA – ZEBRZYDOWICE (odc. Czechowice - Zebrzydowice) 

Szlak/posterunek
km 

pocz.
km 

końc.
opis tor N* P** uwagi

st. Czechowice-Dz.
46,7 47,1 Brak odwodnienia 

głowicy 
rozjazdowej

1 30 30

47,1 46,7 2 30 30

Czechowice-Dz. - 
Ochodza podg.

49,1 49
Most – 

uszkodzona 
konstrukcja

2 20 20 */

Zabrzeg podg - 
Chybie

51,4 59,4
Tor – zły stan

1 60 60 */
57,1 56,6 2 60 60 */

Pruchna – 
Zebrzydowice i stacja 

Zebrzydowice

71,11 Wiadukt – zły stan 1 50 50 */
71,7 72,4

Niewłaściwy ukł. 
geometryczny 

toru

1 70 70
73,3 77,8 1 70 70
77,5 76,4 2 70 70
76,4 75,8 2 50 50
75,8 73,3 2 70 70
72,4 71,7 2 70 70

71,11 Wiadukt – zły stan 2 50 50 */
* - ograniczenie prędkości w km/h w kierunku nieparzystym (Czechowice - Zebrzydowice)
** - ograniczenie prędkości w km/h w kierunku parzystym (Zebrzydowice - Czechowice)
*/ - ograniczenie nie jest uwzględnione w czasach jazdy obowiązującego RJ
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